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MoeriG
Textfeld
Technische Datenblätter Kesselzubehör

MoeriG
Stempel

MoeriG
Stempel

MoeriG
Stempel

MoeriG
Stempel

MoeriG
Stempel



Technische Angaben Kesselzubehör
Pumpengruppe DN 25

Technische Beschreibung DN 25
Massskizze DN 25
Durchflussdiagramm DN 25

Pumpengruppe DN 32
Technische Beschreibung DN 32
Massskizze DN 32
Durchflussdiagramm DN 32

Verteilerbalken DN 25 - 32
Verteilerbalken 2 Heizkreise DN-25/32 Masskizze
Verteilerbalken 3-5  Heizkreise DN-25
Durchflussdiagramm Verteilerbalken DN 25
Verteilerbalken 3-5  Heizkreise DN-32

Zubehör Verteilerbalken DN 25-32
Übergangsstück DN32 auf Pumpengruppe DN 25

Pumpengruppe DN 40
Technische Beschreibung DN 40
Massskizze DN 40
Durchflussdiagramm DN 40

Pumpengruppe DN 50
Technische Beschreibung DN 50
Massskizze DN 50
Durchflussdiagramm DN 50

Verteilerbalken DN 40 / 50
Zubehör Verteilerbalken DN 40/50

Übergangsstück DN40/50 auf Pumpengruppe DN 25 oder  DN32
Hydraulische Weiche DN 25/32

Technische Daten DN 25
Technische Daten DN 32

Neutralisationsbox
Technisches Datenblatt Kemut KHB-1/2

Kesselsicherheitsgruppen
Technische Daten DN 25 50 / 200 kW
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MoeriG
Textfeld
Nicht im Program von Müba Energietechnik AG
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MoeriG
Stempel

MoeriG
Textfeld
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MoeriG
Textfeld
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MoeriG
Textfeld
Nicht im Program von Müba Energietechnik AG
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MoeriG
Textfeld
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MoeriG
Stempel

MoeriG
Textfeld

MoeriG
Textfeld

MoeriG
Textfeld

MoeriG
Textfeld

MoeriG
Textfeld

MoeriG
Textfeld

MoeriG
Textfeld

MoeriG
Textfeld

MoeriG
Stempel

MoeriG
Stempel

MoeriG
Textfeld

MoeriG
Textfeld
Verteilerbalken für 2 HK DN 25Spez. für Müba Energietechnik AG Hergestellt

MoeriG
Textfeld
Verteilerbalken für 2 HK DN 32Spez. für Müba Energietechnik AG Hergestellt
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Artikelinfo

Übergangsstück
von Verteiler DN 32 auf „Regumat“ DN 25

Beschreibung

OVENTROP-Übergangsstück
von Verteiler DN 32 auf „Regumat“ DN 25

Anschluss: G 2 AG x G 1½ ÜM

Art.-Nr.: 1351652
EAN-Code: 4026755343137
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MoeriG
Textfeld
Art.-Nr. Müba:  303125Art.-Nr Oventrop.: 1351652
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MoeriG
Textfeld


MoeriG
Textfeld


MoeriG
Textfeld


MoeriG
Textfeld


MoeriG
Textfeld


MoeriG
Textfeld


MoeriG
Textfeld
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MoeriG
Textfeld


MoeriG
Textfeld
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MoeriG
Textfeld



Artikelinfo

Übergangsstück
von Verteiler DN 40/50 auf „Regumat“ DN 32, Set = 2 Stück

Beschreibung

OVENTROP-Übergangsstück
von Verteiler DN 40/50 auf „Regumat“ DN 32, Set = 2 Stück

Anschluss: G 2 AG x G 2 ÜM

Art.-Nr.: 1351658
EAN-Code: 4026755381597

Technische Datenbätter   25

MoeriG
Textfeld
Übergangsstückvon Verteiler DN 40/50 auf „Regumat“ DN 25 oder 32, Set = 2 StückBeschreibungOVENTROP-Übergangsstückvon Verteiler DN 40/50 auf „Regumat“ DN 25 oder 32, Set = 2 StückAnschluss DN 25: G 2 AG x G 11/2" ÜMAnschluss DN 32: G 2 AG x G 2 ÜMArt.-Nr Müba.:       303261Art.-Nr Oventrop.: 1351658EAN-Code: 4026755381597
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MoeriG
Textfeld
Kesselsicherheitsgruppe DN25 (1") 50 kW Anschluss:		DN25 (1“) IGMaterial:		Aus MessingSicherheitsventil:	3 barAnzeige:		Manometer (4 bar) Entlüftung:		SchnellentlüfterBetriebstemperatur: max. 110˚C bis max. Leistung:	50 kWMaße (BxHxT): 	185 x 160 x 65 mm

MoeriG
Textfeld
Kesselsicherheitsgruppe DN25 (1") 200 kW Anschluss:		DN25 (1“) IGMaterial:		StahlSicherheitsventil:	3 barAnzeige:		Manometer (4 bar) Entlüftung:		SchnellentlüfterBetriebstemperatur: max. 110˚C bis max. Leistung:	200 kWMaße (BxHxT): 	185 x 160 x 65 mm
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